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spectrally tuneable light source.
Burgos Fernández, Francisco Javier 

una fuente de luz basada en LEDs reside en el hecho de poder reproducir varios iluminantes con una 

de minimización para ajustar lo máximo posible el espectro generado por la suma de los diferentes 

de minimización pero, en este caso, se parte de una fuente de luz con 31 canales en el rango visible 
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intensidad necesaria de cada LED para reconstruir los siguientes iluminantes estándar: D65, D50, A, 

espectro del iluminante estándar con el conjunto de los espectros de los LEDs de la fuente, ambos 
expresados en valores de radiancia:

donde Im representa el espectro del iluminante a reconstruir, Lm,n
LEDs distribuidos en columnas y pn

1nm, de modo que el modelo desarrollado deberá simular el espectro de cada iluminante para 301 
n

En primer lugar, la ecuación 1 fue resuelta teóricamente mediante la aplicación de las ecuaciones 
normales o de Guaus debido a que Lm,n no es una matriz cuadrada:

Puesto que este método se limita a resolver el sistema de ecuaciones sin valorar las restricciones 

fmincon
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bondad de ajuste ( Root-Mean-

Como se observa en la Figura 2 y en la Tabla 1, el modelo teórico ofrece reconstrucciones más precisas 

Para todos los iluminantes, el rango del espectro donde el ajuste es menor es el comprendido entre 
550 y 600nm, el conocido como hueco verde (green gap
LED para ese intervalo aún no es capaz de ofrecer valores de radiancia semejantes a los encontrados 
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Iluminantes TCC x y GFC

Estándares de la CIE

D65 6505 99,55 0,3127 0,3293 - -

D50 5008 - -

A 2864 99,47 0,4472 0,4077 - -

E 5457 95,31 0,3333 0,3338 - -

F2 4230 64 0,3721 0,3751 - -

F11 4000 83 0,3805 0,3769 - -

HP1 1959 8 - -
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Método teórico

D65 6557

D50 5037

A 2867

E 5496

F2 4261

F11 4027

HP1 1936

Método experimental

D65 6615

D50 5070 98

A 2875

E 5541

F2 4423

F11 4259

HP1 1940

CONCLUSIONES

iluminantes estándar mediante una fuente de luz espectral y sintonizable basada en LEDs pero se 

e implementar nuevos LEDs sintonizables espectralmente en la región espectral de 500-600nm, 

prestaciones del algoritmo, el cual se considera robusto y aplicable a cualquier conjunto de fuentes 
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