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Resumen: Actualmente, la detección del cáncer de piel se realiza de forma visual con ayuda 

del dermatoscopio. En caso de que la lesión sea considerada sospechosa, es necesario realizar 

una histología para confirmar su diagnóstico. El objetivo del proyecto DIAGNOPTICS  es 

construir una plataforma multimodal que integre tecnología de imagen hiperespectral, 3D, 

interferometría láser auto-realimentada y microscopia confocal para el análisis in-vivo de la 

lesión. Este proyecto ha de permitir mejorar las herramientas actuales de diagnóstico. 

 
El cáncer de piel representa uno de cada tres casos de cáncer en todo el mundo y su incidencia está 

creciendo rápidamente. El melanoma, es el cáncer de piel más agresivo y tiene la mortalidad más alta [1]. 

Actualmente, la detección del cáncer de piel se realiza a simple vista con la ayuda del dermatoscopio, pero 

debido a la falta de precisión de la técnica se están realizando una gran cantidad de procedimientos quirúrgicos 

innecesarios [2]. 

Por todas las razones expuestas, en este proyecto se propone el desarrollo de una nueva plataforma 

multimodal que incluye varias tecnologías. Este trabajo se enmarca en el proyecto europeo DIAGNOPTICS 

“Diagnosis of skin cancer using optics” (ICT PSP seventh call for proposals 2013, 2014-2016). 

En concreto, el CD6 se encarga por una parte del desarrollo del cabezal con tecnología hiperespectral.  Este 

consiste en un equipo de mano ergonómico que permite obtener imágenes de reflectancia y de diferencias del 

color tanto de la piel como de la lesión. Por otro lado también ha desarrollado un sistema 3D, basado en la 

técnica de proyección de franjas que permite obtener la topografía tridimensional de la superficie escaneada de 

las lesiones (Figura 1 – Izquierda). 

La plataforma multimodal también incluye la tecnología de interferometría láser auto-realimentada para 

obtener información de perfiles de flujo de fluidos, concretamente del corriente sanguíneo de las lesiones de la 

piel. Además la microscopía confocal permite caracterizar a nivel celular la lesión (Figura 1 – Derecha). 

               
Figura 1.- Sistema de imagen hiperespectral, sistema de imagen 3D, sistema interferometría láser auto-

realimentada y sistema confocal, respectivamente. 

 

El sistema presentado en este trabajo ha de permitir mejorar de forma notable el diagnóstico de las lesiones 

cancerígenas de la piel, permitiendo un diagnóstico rápido y no invasivo. Actualmente se están realizando 

medidas clínicas reales que permitirán desarrollar algoritmos de diagnóstico precisos para las diferentes 

tecnologías. 
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